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ROBUR Sicherheitskassenschrank RSH 2000

Tagestresor Mo
zum Abwurf von “Schmutzgeld’

dell “Sparkasse”
’ beim Einsatz von Cash Recycler

iy

zum Einbau in

Funktion

Der nach “UVV-Kassen” gepriifte Tagestresor RSH 2000
dient zur Aufbewahrung von Banknoten, Miinzen, Schecks,
Formularen und sonstigen Wertgegenstanden. - Das Modell
“Sparkasse” ist besonders gut geeignet fiir den Abwurf von
“Schmutzgeld” bei Einsatz von Cash Recycler oder anderen
Einzahlgeraten. Die kompakten Abmessungen und geringe
Hohe ermdglichen den leichten Einbau in die Bedienertheke.

Beschreibung

Das sehr robuste Geh&use des Sicherheitskassenschrankes
besteht aus zwei tbereinander liegenden Stahlplatten. Fest
eingebettet im stabilen Gehéusekorper sind 2 abschlieRbare
Schubladen und dazwischen eine Einwurflade zum Einwurf
in die unterste Schublade.

Die Einwurflade hat - &hnlich der Einwurflade bei einem
Einwurftresor - ein spezielles “Einlegefach” in welches die
einzelnen Noten, Geldbiindel oder sonstige Wertgegenstande
eingelegt werden konnen. Durch diese Einwurflade fallen die
eingelegten Wertsachen in das abgeschlof3ene untere Fach.
Sehr einfache Bedienung und Programmierung der einzelnen
Schubladen {iber die PIN-Code-Tastatur.

Mit Verankerungsldcher ausgestattet, zur Befestigung des
Sicherheitskassenschrankes im Boden der Einbautheke.

Mit manueller Not6ffnungs-Vorrichtung.

mit abschlieRbaren Schubladen und Einwurflade

die Bedienertheke

Sicherheitsschubladen

Beide Schubladen dieses Kassensicherheitsschrankes kénnen
individuell mit Zeitverzégerung (von 0 bis 3.600 Sekunden),
Offnungszeit und einem personlichen PIN-Code ausgestattet
werden. - Programmierung und Bedienung erfolgen uber die
Tastatur - Leichte Handhabung und sehr einfache Bedienung.

Ausflihrung / Standardausstattung / Zubehor
Lieferbar in der Farbe: Silbermetall-Lackierung.
Optional ist diverses Zubehor (Banknoten-Schale,
Miinzeinsatz, Reserve-Akku, etc.) verfiigbar sowie
“Stiller Alarm” - Anschluss maglich.

Stromversorgung

Anschluss an die Stromversorgung durch den mitgelieferten
Netzadapter (230V). Optionaler Reserve-Akku zum Betrieb
bei Stromausfall.

Externe MafRe in mm Gewicht in kg
Hohe 502 60
Breite 428

Tiefe 400

Anderungen von Konstruktion und Aussehen vorbehalten
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